
 

Bestens ausgestattet für Internet-Telefonie mit Bildunterstützung! 

 
 

 
 

Das VoIP Set 1 ist die perfekte Ausstattung für alle, die günstig über das Internet (Voice 
over IP) telefonieren und dabei nicht auf die Übertragung von Bildern verzichten wollen. 
Mithilfe einer Soundkarte* und der Messenger-Software* Ihrer Wahl können Sie weltweit 
mit Ihren Freunden sprechen und sich dabei gegenseitig sehen. Natürlich können Sie 
auch Ihre internationalen Geschäftsangelegenheiten kostengünstig per Telefonkonferenz 
mit Bild besprechen. 
 
Mit 640x480 Pixeln Auflösung liefert die TerraCam USB Pro gestochen scharfe Bilder 
einfach über den USB-Anschluss an Ihren PC. Die Schärfe lässt sich manuell an die 
jeweiligen Verhältnisse anpassen und eine automatische Blende sorgt stets für die 
richtigen Helligkeitsverhältnisse. Übrigens können Sie mit Ihrer TerraCam USB Pro auch 
kurze Videoclips und mit dem integrierten Snapshot-Button Einzelbilder aufzeichnen! 
 
Das Headset Master 1 ist die perfekte Ergänzung: durch seine leichte Bauweise garantiert 
es auch über eine längere Zeit hinweg einen großen Tragekomfort. In der Länge ver-
stellbare Bügel und die flexible Mikrofonführung sorgen dafür, dass Sie das Headset an 
Ihre individuelle Kopfform anpassen können. Und der optimierte Frequenzbereich von 
Mikrofon und Kopfhörern garantiert jederzeit eine hervorragende Sprachverständlichkeit. 
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Technische Details 
 
Webcam: 

• 1/3" Farbsensor 

• Manuelle Fokuseinstellung 

• Reichweite von 10cm bis unendlich 

• Automatische Blende 

• Auflösung bis zu 640x480 Pixel 

• Bis zu 30 Bilder/Sekunde (QSIF), 
25-30 Bilder/Sekunde (SIF) 

• Bis zu 24Bit Farbtiefe 

• Automatische Blende 

• 1,5m Kabellänge 

 

Headset: 

• Audio-Übertragungsbereich 
Hörer: 50-18.000Hz 

• Impedanz: 32Ohm 

• Audio-Übertragungsbereich 
Mikrofon: 50-10.000Hz 

• Impedanz: 600Ohm 

• Kabellänge: 1,8m 

• Klinkenstecker: 3,5mm stereo 

• Richtcharakteristik:Kugel 

 

Systemvoraussetzungen: 
• Windows 98, Windows ME, Windows 2000 

oder Windows XP 

• Prozessor mit mindestens 200 MHz 
Leistung 

• 32 MB RAM 

• 350 MB freier Festplattenspeicher 
für Treiber und Software 

• Grafikkarte mit 32 Bit Farbtiefe 

• Soundkarte 

• Mikrofoneingang und Kopfhörerausgang 
(3.5 mm Klinke) 

• 1 freier USB-Anschluss 

• CD/DVD Laufwerk für die Installation von 
Treibern und Software 

• Internet-Anschluss (Breitband-Anschluss 
wie z.B. DSL empfohlen) 

 

Das VoIP Set 1 funktioniert bestens mit 
den folgenden Messengern: 
 

• MSN Messenger*  

• AOL Instant Messenger* 

• Yahoo Messenger* 

• Und vielen mehr ... 

 

 

Lieferumfang: 

• TerraCam USB Pro 

• Headset Master 1 

• Software/Treiber CD ROM 

• Kurzanleitung 

• Registrierungskarte 

• Servicebegleitschein 

 

Software: 
• Supervision Cam 

(Raumüberwachung) 

• Photo Express 3.0 SE 
(Bildbearbeitung) 

• VideoLive Mail 
(Videoclips) 

• Net Meeting 
(Videokonferenzen) 

 

 

*nicht im Lieferumfang enthalten 

 

 

 Art.Nr.:  10161  
 EAN Code:  4017273101613 
 Garantiezeit: 24 Monate 
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