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Das Nonplusultra in Sachen Sound 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Aureon 7.1 Universe kommt jetzt ein Soundsystem der Extraklasse, das Ihren PC in 
Sachen Musik, Spiele und DVD in ein professionelles Surround-Soundstudio verwandelt. Mit 8 
Kanälen und der neuesten 24-Bit/192-kHz-Wandlertechnologie.  
 
Ob von links nach rechts, von hinten oder von vorne: Mit der Aureon 7.1 Universe werden Top-
Spiele und Filme auf DVD zum absoluten Klangerlebnis mit packendem, realitätsnahem 
Surround-Sound. Aber auch Musiker kommen auf Ihre Kosten, denn an die Aureon 7.1 Universe 
können unzählige Klangquellen angeschlossen werden, z.B. um den PC in ein Hard Disc-
Recording-Studio zu verwandeln. 
 
Audiophile Möglichkeiten bieten sich dem Sound-Enthusiasten auch beim Blick auf das 
mitgelieferte 5¼“-Frontmodul. Neben Stereo Ein- und Ausgängen für analoge und digitale 
Geräte (optisch und koaxial) finden sich Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon. Doch damit 
nicht genug: auch die direkte Anbindung von Tapedeck oder Schallplattenspieler ist möglich – 
und mit dem mitgelieferten Powerpaket aus Phono-Verstärker (mit Hardware RIAA Entzerrung) 
und Profi-Software zum Restaurieren alter Aufnahmen verwandeln Sie zeitlose Audio-Raritäten 
in digitalen Feinklang!  Last but not least kann der PC auch über das Frontmodul via Infrarot-
Fernbedienung angesteuert werden. 
 
Ob DVD, Musik oder Spiele – die Aureon 7.1 Universe passt sich gängigen Standards an: Nicht 
nur für Audiophile, sondern auch für Gamer bietet das Surround-Soundsystem viele gängige 
Standards: Sensaura 3D, EAX, ASIO, A3D, DirectSound. Via „non-Audio-Mode werden DTS- und 
AC3-Streams direkt zur optischen Digital-Schnittstelle weitergeleitet, wo sie von anderen 
Geräten (z. B. Surround-Receivern) aufbereitet werden können. Inkl. umfangreicher Software, 
wie u.a. Intervideo WinDVD und Sound Rescue - TerraTec Edition 2.0. 
 
4G-Sound - Denn für Ihre Ohren ist das Beste gerade gut genug 
Das Zeichen „4G-Sound“ bürgt für die Verwendung modernster Soundtechnologie, die perfekt 
auf einander abgestimmt ist. Das garantiert ein absolut natürliches Hörerlebnis in digitaler Studio- 
und DVD-Qualität. Verlassen Sie sich in Sachen Sound und Musik einfach auf Ihren guten 
Geschmack und achten Sie auf das 4G-Sound-Label. 
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Technische Details 

 

Kompatibilität 
• 4G Sound 
• DirectSound / 3D 
• A3D 1.0 
• EAX 1.0, EAX 2.0 
• MacroFX 
• EnvironmentFX 
• MultiDrive 
• ZoomFX  
• I3DL2 
• PC 2001 
• PCI Spezifikation Rev. 2.2 
• PCI Bus Power Management Interface 

Spezifikation 1.0 
 
Software 

• Intervideo WinDVD – 8 channel version 

• Algorithmix Sound Rescue – TerraTec Edition 2.0 
 
Digital Audio 
• Aufnahme mit 8/16/24 Bit / 96 kHz 

(mono/stereo)  
• Wiedergabe mit 8/16/24 Bit / 192 kHz 

(mono/stereo)* 
• Aufnahme und Wiedergabe aller 

Audioquellen 
 
Audio Mixer 
• Individuelle Lautstärkeregelung aller 

Audioquellen 
 
PCI-Karten-Anschlüsse 
• 4 analoge Stereo Ausgänge  (3.5 mm Klinke) 

24 Bit/192 kHz* 
• 1 analoger Stereo Eingang (3.5 mm Klinke) 

24 Bit/96 kHz 
• Bit genauer digital Ausgang, 44.1/48/96 kHz 

(TOS link) 
 
Onboard Anschlüsse 
• 2 getrennte CD-Audio-Eingänge, Stereo 

(MPC3) 
• Aux In, Stereo (MPC3) 
• Digitaler CD-Audio-Eingang, Stereo (Molex) 
• MIDI Schnittstelle über Slotblechadapter 
 

 

 

 

Art.Nr.:   062400 

EAN-Code:  4017273662404 

Garantiezeit:  24 Monate 

 
 

Front Modul Anschlüsse 
• Bit genauer digital Ausgang, 

optisch/koaxial 44.1/48/96 kHz  
(TOS link/Cinch)  

• Bit genauer digital Eingang, 
optisch/koaxial 44.1/48/96 kHz  
(TOS link/Cinch) 

• Line Out, Stereo (Cinch) 24 Bit/96 kHz* 
• Line In, Stereo (Cinch) 24 Bit/96kHz 
• Phono In, Stereo (Cinch) 
• Mikrofon Eingang, Mono (6.3 mm)  

24 Bit/96 kHz mit Gain Regelung 
• Kopfhörer Ausgang, Stereo (6.3 mm)  

24 Bit/96 kHz* mit Lautstärke Regelung 
• IR Fernbedienungssensor 

 
Systemanforderungen 

• Ein freier PCI 2.1 kompatibler PCI-
Steckplatz  

• Zusätzlicher freier Slot-Blech Platz für MIDI 
Adapter  

• Intel Pentium III oder AMD K6 III 600 oder 
höher 

• 256 MB Hauptspeicher 
• DirectX 8.1 kompatible 32MB 3D 

Videokarte 
• CD-ROM-Laufwerk / DVD-ROM Laufwerk 

(für DVD-Player) 
• 100 MB freier Festplattenplatz  
• Windows 2000 mit ServicePack 3 oder 

höher oder Windows XP mit ServicePack 1
 

Verpackungsinhalt 

• Aureon 7.1 Universe PCI Soundkarte 
• Aureon 7.1 Universe Frontmodul 
• IR Fernbedienung (mit 2 AAA Batterien) 
• Treiber & Software CDs 
• Optisches Digitalkabel (TOS Link, 1,0 m) 
• Verbindungskabel PCI-Karte - Frontmodul
• MIDI Adapter 
• 2 x 6.3 mm / 3.5 mm Klinke-Adapter 
• Handbuch 
• Service Begleitschein 
• Registrierungskarte 

 
* Windows XP mit ServicePack 1 ermöglicht sogar 

Wiedergabe mit 24Bit / 192 kHz 

 


