
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die SINE-PA-Serie von TerraTec Producer 

besteht aus speziell auf den Betrieb mit 
Nahfeldmonitoren zugeschnittenen Stu-

dio-Endstufen.   
 

Durch ihre äußerst kompakte Bauweise 

finden die 19-Zoll-Geräte mit nur einer 
Höheneinheit sogar in kleinen Racks noch 

Platz. Ein Überhitzungsschutz sorgt für  
professionelle Betriebssicherheit und 

auch vor dem „fiesen“ Knacken beim 
Anschalten müssen Sie und Ihre Monitore 

keine Angst mehr haben, denn diese 
werden von der Einschaltverzögerung 

einfach eliminiert.  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Auch sonst sind Störgeräusche bei den 

SINE-PA-Modellen mit einem Rauschab-
stand von 97 dB (bei 30 Watt an 1 Ohm) 

kein Thema. Die kompakte Studio-End-

stufe SINE PA 120 verfügt über  2 x 60 
Watt, Überhitzungs-Schutz, Einschaltver-

zögerung und 97 dB Rauschabstand. 
 

 
 
 
• 2 x 60 Watt Sinusleistung 

• Überhitzungsschutz 

• 97 dB Rauschabstand bei 30 Watt 
an 1 Ohm 

 
 


