
 

ReceiverSystem TerraTValue 
 

TerraTec‘s TerraTValue bietet Ihnen volle Leistung zum kleinen Preis. Wie auch bei der TValueRadio haben 

Sie mit der TerraTValue die Möglichkeit Fernsehen komfortabel auf Ihrem PC zu empfangen, in der Welt des 

Videotextes zu stöbern oder in Internetseiten zu blättern, die Sie neuerdings per Intel Intercast Viewer über 

Ihr Fernsehsignal empfangen können.  

 

Die 32-Bit TV-Software glänzt durch einen hohen Bedienkomfort und einer brillanten Bildqualität. Damit Sie 

das TV-Bild nach Ihren Wünschen anpassen können, stehen Ihnen die Ansichtsmodi 4:3, 16:9, der 

Vollbildmodus und ein frei skalierbarer Modus zur Verfügung. Die Multisendervorschau bietet eine 

effektive Navigationshilfe durch den Senderdschungel, indem sie Ihnen einen Überblick von bis zu 100 

Sendern auf einmal ermöglicht. Aufnahme gefällig ? – Mit der TV-Software der TerraTValue kein Problem. 

Schießen Sie per Knopfdruck Einzelbilder oder nehmen Sie komplette Videosequenzen des laufenden TV-

Programms oder von einem angeschlossenem Videorecorder/Kamera auf. Damit Sie die beim Aufnehmen 

von Videosequenzen anfallende Datenmenge effektiv reduzieren können, unterstützt die TV-Software 

zahlreiche Komprimierungsverfahren, die in Echtzeit angewendet werden können. Ein weiterer Pluspunkt 

stellt die Videobearbeitungssoftware Video Studio 3.0 dar, die in einer eingeschränkten Version kostenlos 

enthalten ist (15 Tage Laufzeit, 30 Effekte statt 107, Videolänge auf 30 Sekunden beschränkt). Erstellen Sie 

mit Hilfe dieser Software effektvolle Szenenübergänge, binden Sie Textpassagen elegant ein oder geben 

über Sie die Nachvertongsfunktion Ihrem Video den letzten Schliff. 

 

Die 32-Bit Videotext-Software der TerraTValue eröffnet neue Aspekte der Informationsverarbeitung. 

Vergessen Sie lange Wartezeiten – sobald Sie einen Sender angewählt haben, werden alle verfügbaren 

Videotextseiten in einen Zwischenspeicher geladen und stehen dann auf Knopfdruck parat. Tippen Sie nie 

wieder Seitenzahlen ein – bewegen Sie sich einfach per Mausklick durch die Welt des Videotextes. Sie 

haben eine interessante Videotextseite mit einem wertvollen Finanztip oder einem neuen Kochrezept 

gefunden? – Dann speichern Sie diese doch einfach über die Archivierungsfunktion ab oder drucken sie für 

Ihre Referenz aus. Da Sie die Videotext-Software beliebig oft öffnen und auf verschiedene Sender 

einstellen können, lassen sich die Inhalte verschiedener Sender miteinander vergleichen und auswerten – 

eine unverzichtbare Funktion für alle Fußball- und Aktienliebhaber!  

 

Die Videokonferenz-Software NetMeeting 2.10 rundet den Lieferumfang ab. Schließen Sie einfach Ihre 

Videokamera oder Webcam an die TerraTValue an und starten über Ihr Modem per Internetverbindung oder 

Direktanwahl sofort in die Welt der Bildtelefonie durch. TerraTValue – Noch nie war Qualität so günstig! 
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Technische Daten 

Keyfeatures – Hardware 

�� Brooktree 878 Chipsatz 

�� Hochwertiger Philips oder Temic TV-Tuner 

�� SVHS- und Video-Eingang 

�� Keine Prozessorbelastung durch PCI-Busmastering 

 

Keyfeatures – 32-Bit TV-Software 

�� Brillante Bildwiedergabe 

�� Aufnahmefunktion für Einzelbilder 

�� Komprimiertes Aufnehmen von Videosequenzen in 
Echtzeit 

�� Multisendervorschau mit bis zu 100 Programmen 

�� Frei skalierbarer Bildmodus oder 4:3, 16:9 und Vollbild 

 

Keyfeatures – Videotext-Software 

�� Videotext ohne Wartezeiten durch Videotextpuffer 

�� Navigation per Mausklick 

�� Archivierungsfunktion für interessante Videotextinhalte 

�� Verschiedene Videotextinhalte unterschiedlicher 
Sender vergleichbar 

 

Systemvoraussetzungen 

�� Pentium 90 MHz  oder höher 

�� Windows 95 oder Windows 98  

�� 1 freier PCI 2.1 Steckplatz  

�� Aktivboxen oder Soundkarte  

�� CD ROM Laufwerk (zur Installation der Treiber/Software)  
�� 1 PCI oder AGP VGA Karte mit DirectDraw Treibern und 

Video-Overlay-Unterstützung  
 
 
 
 
 
 
 
Art.Nr.:   1414  

EAN-Code: 4017273614144 

Garantiezeit: 24 Monate 
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