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USB Lautsprecher-System mit Kühler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Docking Station mit 2.1 Lautsprecher-System 
 USB Bus-Powered (kein Netzteil nötig) 
 UBS 2.0 Full-Speed kompatibel 
 Class D Verstärker 
 Line-Eingang für externe Audioquellen 
 Geräuscharmer Lüfter 
 Blaue LED Hintergrundbeleuchtung 
 3-stufiger Netzschalter (Aus/An/Lüfter) 
 Plug ‘n Play (keine Treiber notwendig) 
 
 
Die Dockingstation SubSession Stage 3 ist 2.1 Lautsprecher-System und Notebook-
Kühler in einem. Das formschöne Gehäuse enthält nicht nur einen leistungsstarken, 
aber trotzdem  flüsterleisen Lüfter (< 20 dB), sondern auch zwei Lautsprecher, einen 
Subwoofer und einen hochwertigen Klasse-D-Verstärker für druckvollen und 
transparenten Sound.  

 
Der Anschluss ist kinderleicht, eine umständliche Treiber-Installation entfällt. Sie stellen 
das Notebook einfach auf die rutschfeste Ablage und verbinden es über den schnellen 
USB-Anschluss mit der SubSession Stage 3, fertig. Auch die Stromversorgung erfolgt 
praktischerweise per USB. Wer will, kann sein Notebook aber auch entlasten: Ein 
Steckernetzteil liegt natürlich auch bei. 

 
Wer Musik lieber vom MP3-Player hört, muss auf den guten Sound der SubSession 
Stage 3 nicht verzichten. Externe Audio-Geräte können einfach am Line-Eingang 
angeschlossen werden. Das dafür notwendige Kabel liefern wir gleich mit. Ausgereifte 
Technik, edles Design, erstklassiger Sound -  damit machen Sie Ihrem Notebook und 
Ihren Ohren eine Freude. 
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Technische Daten 
 

 Lautsprecher links/rechts: 2“, 3 W 
 Subwoofer: 2,25“, 4 W 
 Class D Verstärker 
 RMS Leistung, Lautsprecher links/rechts: 1 W (0,5 W USB bus-powered) 
 RMS Leistung, Subwoofer: 2 W (1 W USB bus-powered) 
 Line-Eingang für externe Audioquellen (3,5 mm Stereo-Klinke) 
 Geräuscharmer Lüfter (140 mm Durchmesser, < 20 dB(A)) 
 Gewicht: 1170 g 
 Abmessungen: 325 x 357 x 68 mm (B x H x T) 
 Netzteil: Eingang 100 – 240 V AC, Ausgang 5V DC, 1,2 A 

 
Systemvoraussetzungen 

 
 USB 1.1 (oder höher) Anschluss 
 Windows XP SP3 / Windows Vista SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8 / Mac OS X 

 
Lieferumfang 

 SubSession Stage 3 
 Netzteil (5 VDC / 1,2 A) 
 USB Kabel 
 Audio Kabel (3,5 mm Stereo-Klinke) 
 Audio Adapter (2,5 mm -> 3,5 mm Stereo-Klinke) 
 Gummi-Füße (4 Stück) 
 Schnellstart-Anleitung 
 Service-Begleitschein 

 
 

 

Art-Nr: 10675 
EAN-Code 4017273106755 
Garantie 2 Jahre 


