
 

 

 

 

Videos archivieren, bearbeiten und brennen!  

 

 

 

Cameo Grabster 200 ist der perfekte Einstieg in die digitale Videowelt. Denn dieser externe 

Videowandler verbindet Ihren Camcorder, DVD-Player, Sat-Receiver, Videorekorder oder andere 

Quellen mit analogen Videoausgängen im Handumdrehen mit Ihrem PC. Ab sofort können Sie 

Ihre Videos bequem mit dem Computer schneiden, sicher archivieren oder auch schnell und 

einfach auf DVD, SVCD und VCD kopieren. 

 

Cameo Grabster 200 verfügt über Composite und S-Video-Eingänge und eine USB 2.0 

Schnittstelle. Das garantiert Kopieren ohne endlos lange Wartezeiten! Sie können in MPEG1 oder 

MPEG 2 auf Ihre Festplatte aufnehmen und sogar „on the fly“ eine DVD RW erstellen, ohne 

Speicherplatz auf Ihrer Festplatte zu verschenken.  

 

Anschließend können Sie direkt auf dieser DVD noch individuelle Menüs erstellen oder lästige 

Werbeunterbrechungen herausschneiden. Die Videoauflösung von 720 x 576 Pixeln garantiert 

höchste Videoqualität. So wird aus Ihrem PC ein multifunktionaler "digitaler Videorekorder" für 

DVD, SVCD und VCD!  

 

Werden Sie Ihr eigener Filmproduzent. Mit DVD Ulead MovieFactory 2 SE Studio Suite ist die 

passende Software zur Aufnahme und Bearbeitung direkt mit dabei. Damit lassen sich Ihre 

Videos komfortabel schneiden und mit eigenen Clips oder individuellen Menüs versehen. 

Anschließend können Sie diese wahlweise auf Festplatte abspeichern und per Mausklick auf 

SVCD und VCD oder auf DVD brennen. 
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Technische Details 

• PC Interface: USB 2.0 

• Video Standard: PAL & NTSC 

• Video Eingänge: Composite (analog) oder S-Video 

• Capture Rate PAL: Bis zu 720 x 576 Pixel/25fps 

• Capture Rate NTSC: Bis zu 720 x 480 Pixel/29,9fps 

• Fenster-Größe: Von 160 x 120 bis 720 x 576 Pixel 

• Software Interface: Windows WDM Treiber 

• Daten Format: I420, YUY2, RGB24 

• Video Through Funktion  

• Kompatibel mit Windows 2000/XP 

• Stromversorgung 5 Volt via USB Anschluss 

 

System-Voraussetzungen für AVI oder MPEG 1 Aufnahme (VCD): 

• Pentium III/AMD Athlon 800 MHz  

• USB2.0 Interface  

• Microsoft Windows 2000/Windows XP 

• 128 MB RAM 

• Soundkarte 

 

System-Voraussetzungen für MPEG 2 Aufnahme (DVD): 

• Pentium IV 1400 MHz/AMD Athlon XP 1800+  

• USB2.0 Interface  

• Microsoft Windows 2000, Windows XP 

• 128 MB RAM 

• Soundkarte 
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