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VHS-Bänder auf DVD brennen 
 
 
 

 
 
 
 
Einfach und gut: Mit dem Grabster AV 150 werden aus Ihren alten VHS-Bändern mit wenigen 
Mausklicks digitale Filme in höchster Qualität, die Sie mit der beiliegenden Vollversion Ulead 
Filmbrennerei 2 ganz einfach auf DVD oder CD archivieren können.    
 
Einfacher Anschluss 
Der Anschluss des Grabster AV 150 ist kinderleicht. Einfach mit dem USB 2.0-Port Ihres 
Rechners oder Notebooks verbinden, Audiokabel anschließen, Software installieren – fertig. Nun 
schließen Sie noch den Videorekorder an den Grabster AV 150 an und der Sicherung der 
wertvollen Erinnerungen und gesammelten Serien steht nichts mehr im Wege. Anschließen 
lassen sich auch andere Geräte wie etwa Camcorder, Sat-Receiver oder DVD-Player, was 
zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten eröffnet... 
 
Fertige Aufzeichnungen brennen 
Die Aufzeichnungen werden automatisch auf dem Rechner gespeichert. Mit der mitgelieferten 
Software können Sie Werbung herausschneiden oder Passagen schneiden. Wollen Sie Ihre 
fertigen Filme lieber im Wohnzimmer oder bei Freunden und Verwandten anschauen? Kein 
Problem: Brennen Sie Ihre Videos einfach mit wenigen Mausklicks auf DVD oder CD. Diese 
können Sie endlos  vervielfältigen... 
 
Grabster AV 150. Der günstige und einfache Weg, Ihre VHS-Bänder in die digitale Zukunft zu 
bringen!    
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Technische Details 

 

Features 
• PC Anschluss: USB 2.0 
• Video Standards: PAL & NTSC 
• Analoge Signaleingänge: Composite (Cinch) 

und S-Video 
• Videosignal kann durchgeschliffen werden 
• Aufzeichnungsrate PAL: 

bis zu 720x576 Pixel/25 fps 
• Aufzeichnungsrate NTSC: 

bis zu 720x480 pixel/29,9 fps 
• Bildgröße: 160x120 bis 720x576 Pixel 
• Software-Schnittstelle:  

Windows WDM Treiber 
• Datenformate: I420, YUY2, RGB24 
• Stromversorgung 5 V über  

den USB-Anschluss 
 
Lieferumfang 
• Grabster AV 150 
• USB 2.0 Kabel 
• Stereo Cinch auf Miniklinke Kabel 
• Software und Treiber CD 
• Software-Handbuch auf CD 
• Hardware-Handbuch auf CD 
• Servicekarte 
• Registrierungskarte 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr.:   10270 

EAN-Code:  4017273102702 

Garantiezeit:  24 Monate 

 
 

Systemvoraussetzungen 
• Intel® Pentium® III 800 MHz oder  

AMD Athlon® 800 MHz (MPEG1/VCD) 
• Intel® Pentium® IV 1400 MHz oder 

AMD Athlon® 1800+ (MPEG2/DVD) 
• Microsoft® Windows® XP 
• 256 MB RAM 

(512 MB oder mehr empfohlen) 
• USB 2.0 Anschluss 
• Soundkarte mit Line In Anschluss 
• 400 MB freier Festplattenspeicher für die 

Installation der Software 
• Windows® kompatible Anzeige mit 

mindestens 800x600 Pixeln Auflösung 
(1024x768 Pixel empfohlen) 

• Windows® kompatibles optisches 
Laufwerk (DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-
RAM, CD-R/RW) für die Archivierung Ihrer 
Aufnahmen 

 
Software 
• Ulead Filmbrennerei 2/MovieFactory 3 

  

 
 

 


